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Caracteristique miinhaninin ¢izilmesi

|slel' bizzat muzi olsun veyahut diffuse bir ziya ile tenvir

edilmis bulunsun  bir fotografya siijjesindeki evsati mii-
meyyize bu stje iizerindeki muhtelif nokalin tenvitleri ara-
stndaki nisbet ile tayin ve tavsif olunur.

Tabiri digerle bu muhtelif nokatdan objektife akseden faal
ziya kuvvetlerinin yekdigerine nisbetlert sajenin evsafin tes-
kil eder. Adeseden igeri girecek olan bu ziyalarim  siddetini
herhangi bir sekilde azaltip ¢ogaltacagimiz gibi poz middetini
tebdil etmeklede ziyamn kuvvelini degistirmek kabildir. Fakat
bu muzi onktalarnn vekdigerine olan nisbetini tabiiki bozmayiz.
Bu nisbet herhangi gekil ve miktarda olursa olsun daima
sabittir ve sabit kaiacaktir. Bizde negatifimiz iizerinde iste
bu nisbeti tesbil etmege cahsacagiz. Pozetif lizerindede bu
ziyay: aym nisbet dahilinde elde edebildigimiz takdirde bu
neticeyi (Sahih ve Hakiki) olarak tavsif ederiz.

Cunki hakiki netice ancak pozetifdedir. Evvelce elde etti-
gimiz negatif bir netice degildir bu, ancak bize hakiki neticeyi
verecek bir vasitadir.

Yalmz pozetifi elde ederken negatif tizerindeki nisbetleride
muhafaza etmek sartdir. SGje lizerindeki asgari ziyadar bir
noktayr o stjedeki nisbetler i¢cin mebde yahud vahidi kiyasi
kabul edelim. '

Mebde yahud asgari vahidi kiyasiye nazaran stje tizerinde
diger dort muzi nokta daha alahhm ve bunlarin ziyasim vahidi
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kiyasi kabul ettigimiz ziyaya nazaran 5,10,20,32 bulmus olahm
Bunun fotografyasin ¢ekiipde negatifi muayene ettigimiz zaman
ayni noktalarin negatif tizerindeki seffafiyetlerinide bu nisbet
dahilinde bulduguniuz taktirde kligemizin hakiki ve sahih
¢-kildigine hitkim  ederiz. Pozetifi kopya ettigimiz zamanda
bo noktalar arasindaki nisbetin yene 5,10,20,32 oldugunu
goriirsek o zaman pozetifin ( HAKIKI ve SAHIH ) oldugunu
anlariz. Yahut pozetif tizerinde 5,10,20,32 yerine Olgdiiglimiiz
kesafet bize 7 5,15,30,48 gibi kesafetler versa yahut 10,20
40,64 nisbetleri dahilinde bir seri verse yene bunlar arasin-

daki nisbet sahih olmus olur.
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kligenin bu noktalara ait kesafetleri arasidaki nisbet sabiitir,

Kesafetlerin artmasi
ziya liigartmasi

iste klisedeki evsafi miimeyyize, miinhaninin miistekim

kismindaki bu miktarn sabittir. Bu da klisenin alacag ziya

—=  miktar: sabit

ve kesafet hudutlarim azami ve asgarisini gosterirki bu hudut
dahilinde cekilen kliselere (hakiki poz almig klise) denir.
Simdi bu miistekim kismin neden hakiki poz sahasi oldu-
gunu arastirahm:
Bundan evvelki mekalemizde gérmistiik ki asag poz alan
sahalarda kesafet farklart miitezayit bir sekilde ilerlerken
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slijenin ziyadar noktalari arasindaki nisbet muhafaza edile-
memektedir. Bliyik kesafetlerde bu nisbet fazlalagmakta ve
asag ziya kisimlarinda nisbetler daha zayif bulunmaktadir.
Mesela: az poz alan sahadaki 5, 10, 20, 32 ziyalara mu-
kabil aldigimiz kesafetler 2, 3, 5, 7.5 olsun. Simdi evveld ke-
safetlerin yekdigerile olan nisbetlerini sonrada bunlara ait
siijedekt ziyadar noktalarin yekdigerine nisbetlerini hesap

edelim:
Kesafetlerin nisbeti Ziyalarimm yedige-
Ziya nisbetleri rine nisbeti Kesafel nisbetleri

A5 oy Aoy, 3 .15
2 D 2

1.66 . 20 ., 5 .

—5 083 —0 2 3 1.60
1.5 Y 32 . 7.5 -

e 0.94 —op™" 1.6 5 1.5

Eger hakiki poz sahasinda olmus olsa idik bu son nisbet-
lerin sabit bir miktar halinde kalmasi icab ederdi. Halbuki
pozu fazlalastirdhgimz  zaman bu nisbetlerin  bilakis daha
azaldigini gériivoruz

Asagidaki cetvel bize hakiki poz ile surexpoze ve sousex-
poze kligelerin nisbetleri hakkinda bir fikir verir ve c¢izilen
grafikte cetveldeki rakamlarin yeknazarda anlagilacak veghile
hasilasim gosterir. Pralik olarak sunu goriiyoruzki  sousex-
pose bir kligede azami zivalar arasmdaki nisbel miibalaga
cdiliyor. Halbuki surexpose bir kligede ise bilakis ayni ziya-
lar ¢ok zayif gortinmektedirler.



CND
[ s

27 inci Hartacilar mecmuasi

)
<
\
i
C
¢
¢
<
¢
¢
{
{
¢
(

: g % - T :
= > z g ° & 3 é 5]
= ‘" s 5 - = R =%
2 = 2 Q= El = & oS
S | Ew s sl E2F 33 | 53 z
= 5 O Fm o S & E o8 29
T L'Y] ) L= - &8 - B % s O‘—k‘
=} o > o O = = S =
I3 = ] zZT= | =& = & s 2
5 |® I35 F: | 2% | 5Z 34
w0 ZEx{ T X T = & =]
1 0 0.4 0,45 0,3 0 1,5
5 0,7 1,1 1,351 0,% | 0,1 2,2
10 1T 114 1,75, 0,95 | 0,2 2.4
20 L1y P17 2150 1,150 04 1255
32 1, 1.9 2,45 13 0,6 |265H

Garacteristique miinhaninin cizilmesi

Gec¢enki makalemizde basit bir dapnsitometre vasitasile
elimizdeki klisenin  kesafetini  hemen hemen presiziyon bir
derecede 6lce bilecegimzi  arzetmigdik . Bu aletden yine her
hangi bir emitlziyonun caracteiique miinhanisinin ¢izilmesinde de
istifade edebiliriz Bunun i¢in kullanacagimiz kamamn kopye-
sini kama iizerinde sakuli olarak en zayif zivalardan bagla-
yarak yukarr en koyu yerlere dogru yavas yavas vidasi va-
sitast 1le harekel ettirerek  kaima tzerindeki  Lugartmeleri
okumak kifayet eder.Yalniz caracterisque miinhaninin ¢izilmesi
icin kamanin kopyasmin miisavi srahklarla yiwiitiiimesi sarttir
bunu temin i¢inde kamanin kopyesinin yapilacagr sirada ka-
ma ile hassas madde arasina hiisusi surette yapilnmg Sellitloid
bir levha ilave edilirki bunun fizerinde muntazam  fasilalaria
vekdigerine miivazi cizgiler vardir. Kama kopya edildigi zaman
bu cizgilerde cmiilzivon bandi  {izerinde gavet vazih olarak
cikmis bulunurlar. Kamayi vidasy vasitasi ile hareket ettirirken
bu ¢izgiler nazar dikkate alinarak bunlara temas suretile en

acikdan koyuluklara dogru miisavi arahkh kesafetler élciilmiis
olur.
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Mesela 020 mlktan sabitli bir kama kullamlarak bu mii-
savi araliklardaki kesafetler Olciilse caracteristige miinhaninin
terkibinde her ¢izgiye mukabil 0.25 lugaritma. ve fasilasinda da
yine her gizgiye mukabil 0.25 lugartma miktarin da bir tezayiit
elde ederiz. Bunlarin arasim birlestirmekle caracteristiqe miin-
haniyi ¢izmis oluruz.

Asagidaki grafik izah edilen gekilde nokta be nokta mesaha
edilerek ¢izilmig bir caracteristique miinhaniyi gosterir.

Her 0,25 kesafet farki sakuli cizgiler iizerinde isaret edil-
mistir. Burada nazar dikkati celp eden bir sey vardirki buda
ziya mihverinde 6l¢iilen rakamlar ziyalarin hakiki miktarlar
olmayup ancak bunlarin yekdigerine olan nisbetleridir.

Bir kamanin miktar: sabitinin mesahasi

Bunuda sansitometrik usul ile ve optik vasitasile tayin
edecegiz. Bu miktar1 sabit burada kullanacagimiz ziyammn tuli
mevcile alakadardir. Kullanacagimiz ziya fatografyada beyaz
tabir ettigimiz ziya oldugundan bunun istimal edilecek emiil-
ziyonun kiymeti iizerindeki tesiri tabii muftelif olacaktir,
Binaenaleyh kullanilacak emiilziyonun viyole 1giklara karsi
hassasiyyeti (adi emiilziyon) mavi ve yesil ziyalara kars
(orto kromatik emiilziyon; yahut tayfin goériinen biitiin renk-
lerine karfi (pankromatik emiilziton) derecei hassasiyyetleri
hepsinde ayndir.

Sureti umumiyyede bu miktars sabitin ismindende anlagi-
lacagr vechile tayfin biitin renklerine karsi tesbit edilmesi
en dogrusudur.

Simdi pozetif bir plak tizerine bir metrodan ii¢ sanive poz
ile 10 voltluk ve 50 mumluk bir ziya gosterelim. Ayni emiil-
zivonln  pozetif plaktan diger bir bandada aym gerait dahi-

linde ve aymt ziva karsismnda 10 mish fazia poz verelim.
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Bunun lgmde hn‘ metmdan gelen ziyanin meeaf@sml tebdil

ederek V10 defa kiicitk yani bir metro yerine 0.32 m. me-
safeden poz verelim. Her iki bandi aym revelator icinde aym
derecei hararette ve aym siddette hareket ettirerek aym
miiddet develope ve tesbit ederek kurutalim ve aym grafik
tizerindede bir sansitofotometro vasitasile bunlarin karalte-
ristik miinhanilerini cizelim.

Grafikde yekdigerine muvazi iki miinhani elde ederiz. Sim-
di kesafetlerin azami noktasindan ziya Lg larma miivazi bir
hat ¢izelim. Bu hat miinhanileri E,E gibi iki noktada keser.
Bu iki nokta eklaraj mihverine muvazi bir hat tzerinde ol-
duklarmdan ayni kesafetde olmalart tabiidir. Bu iki miinha-
ninin emilzivonlarmin ve developmanlarimm ayni olduguna
naziran K, K poktalarimin aym ziyayt almis olmalan icap e-
derdi Halbuki ikinei kama birinei kamadan 10 defa fazla poz
aldiginda 1 Lg fazla kesafet gosterecektir. K, E arasindaki
mesafeyi olediigiimiiz zaman bunun 2 cm oldugunu  g6riiyo-
ruz. O halde kesafetler arasindaki fark 1 Lg oldugu balde
eklerajlar arasindaki fark 2 Lg dir. O halde yukarida arzedil-
digi gibi kesafet ekleraj 0.5 ¢ikarki bu kamanm miktan sa-
biti de bundan ibaret olmus olur.

stmdi birde bir miktar sabitin optik usuli ile layinini ya-
palim. Bunun icin evvela miktart sabiti maldm bir kamann
elimizde bulunmasi sarttir. Mesela: elimizde 0.50 miktan sa-
bith bir kama bulunsun. Bunu  Sapsitofotometredeki hususi
yerine koyduktan sonra miktar sabiti tayin edilecek kama-
yida diger menfi klise yerine vazederiz. Goziimiizle adesei
ayniyeden bakarak iki msif daireyi miitecanis bir daire ha-
linde gorecek vechile asag yukuart hareket ettirerek her tak-
simati mukabill taksimat ile misavilestinrmz.  Yani ta-
biri digerle karakteristik miinhani cizer gibi nokta be nokta
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kesafet eri mesaha edel iz. Sekilde ii¢ muhteht Lamamn miis-
tekirn kisimlart goriilmektedir. Bu miistekim kisimlarin me-
yilleti bize aradigimniz miktar sabiti verir.

Sureti umumiyede: Miktari=—=sabit vahidi kiyasi kamanin
miktar sabiti X hatti miitekimin fasla ile arasindaki zaviye-
nin tanjansi.

Birinci miistekim igin: miktan sabit == 05X .é_‘l ==0HhX -%:;:a; 0.25
: a
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ikinci miistekim icin: miktar: sabit 05X - Oa =05 X -2-;.;;0 5
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Uciinctl miistekim i¢in: miktar: sabit - - 0.5X Oa = 058X 3= 0.62



