SILK SCREEN BASKI

Tercime eden : Utgm.
Nusret GULUN

Silk Screen, Grafik sanatlarinin en yenisidir. Iginde bulundugumuz
yiizyilda, on senelik bir miiddet iginde, eski kabaligindan kurtularak bin-
lerce sanatkdrin faydalandign bir baski gesidi olmugtur. Gegen 20 sene
zarfinda, Silk Screen meshur sanat adamlarinin yaptigi dekoratif baskilarla
olgunlagtinlmg ve Lito grafi, blok baski, graviir ve oyma ile rekabet ha-
line gelmigtir. Siislemeleri ve motifleri, kalip yardimi ile tatbik etmek
siphesiz ¢ok eski bir usuldur. Vesikalar
onun ¢ok eskidenberi Cinde bol bol kul-
lamldigim gosterir. Zamanimizda, oyula-
rak ¢ikartlmig modeller veya yazlan ih-
tiva eden kaliplardan duvarlar veya pa-
ketler iizerine nasil sekiller gikanldigim
! _.biliyoruz. Silk Screen baskinin evveliyat: :
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l - Modelin igindeki bogluklan birbirine
- \ m baghyan kopriilerin baskidaki 'bigimsiz
= T goriiniiglerini yok etmek igin yapilan ca-
(Sekil : 1) hgmalar, Silk Screen metodunun dogma-
sina yol agt. Cergeveye sikica gerilmig
ipek, altindaki modeli sikica tutar ve iistiine - siiriilen boyay: miitecanis
olarak kahba gegirir. Kalbin bos olan oyulmus kisimlarindan da boya alt-
taki kagida geger. Kesfin nerede ve nezaman yapildigi, kesin olarak belli
degildir. Fransa, Almanya, Ingiltere zaman zaman kendilerine mal etmek
istemislerdir. Bugiin bildigimiz en kuvvetli kayit, 1907 de Ingiltere’de ya-
ymlanan Manchester’li Samuel Simon’a ait patentdir. Bundan sonra ticaret
ve giizel sanatlara tatbik edilerek gelistirilmis ve genelestirilmistir.

Kullamldigy yerler -

Silk Screen Metodunun tesirli ve ekonomik oldugu gériiliince kulla-
nilmas1 modern endiistri ve ticari sahalarda siiratle yayild:. ilanlar, tebrik
kartlar, kitap kaplari, cam tabaklar, gravatlar, sise ve kavanozlar, oyun-
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caklar, kagit, kumas, odun, metal, deri, plastik gibi materyale bu metod

tatbik edilebilmektefiir. -
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- (Sekil : 2)

Silk Screen héslusn ucﬁzdur :

Bu kadar degisik iglerde kullanilan®bu metod i¢in malzeme gayet ucuz-

dur. Silk Screen pahah makineleri icap ettirmiyen, tamamiyle bir el hiine-
ridir. Bir amator, evde de baski gergevesini hazirhyabilir. Silk Screen, bii-

tin zamanlan degerlendiren bir mesguliyet olarak yaratici muhayyilenin
tatbikati ve artistik ifadesi igin, gerekli firsati, sunarak, birgoklarina tesir

etmektedir. Kullamlacak boyalar da suluboya, guvaj, yagh boya gibi yerine
gore degisen boyalardir.

(Sekil : 3)
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Gergeve ve ipek perde :

Cergeveyi yapmak isteyenlere sekil bir fikir verebilir. Cergevenin &l-
glileri baski yapacagimz kagidin biiyiikligiine gore degisir. Standard ger-
gevelerin i¢ kenarlaninin eb’adlan 24 X 30 cm. kadar olur. Cergeve yiik-
sekligi her ikisinde 3 cm. dir. Cerceve, ipek gerildikten sonra, &mriiniin
uzatilmas: igin kdsebentlerle takviye edilmelidir. Cergeveye ipek perdeyi
germek igin bagka bir usul de, cergeve iistinde oyuk agmak ve buraya
perdeyi gerdirerek bir ip ile sikigtirmaktir. Bundan sonra gergeve gomola-
ka ile boyanarak tahtanin nesigleri doldurulur. Cergeve ile aym yiiksek-
likte bir tahta pargasi gergevenin dar kenarina iki mentese ile eklenir. Bu
parga iizerine yerlestirilen iki kelebek vida ile gergeve, bir diizlem iizerine
tesbit edilir. Bu diizlem eski bir tersim tahtasi, diizliigiinii muhafaza ede-
cek kontralit veya baska bir materyal olabilir. Cercevenin uzun &miirli
olmas: igin gerilecek en uygun kumag ipektir. Organze boyanin defalarca
yikanmasina dayanmaz.

ST

(Sekil : 4)

ipek kumagi gergeveye germek :

Cergeve alt iist edilir ve ipek iizerine yayilir. Kumagin dokumalarinin
cerceve kenarlarina paralel olmasi lazzmdir. Bunun igin gergevenin kenar
ortalar once gerilir, sonra buralardan kenarlara dogru gidilir. Kumagin
gerceveden tasan kismi kesildikten sonra, gergeve iizerine gelen kismi go-
malaka veya zamkh kagit ile kapatihir. Bagka bir usul de gergeve altina
agillacak bir oyuga kumas, ip tikayarak germektir. Bundan sonra perde
ihk sabunlu su ile yikanarak gerdirilir.
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Hazirlanan bu gergeve igine boya koyup yayilirsa, boyanin alttaki ka-
g1da miitecanis olarak gectigi goriilir. Cerceve altina bir kagit pargasi
koyup, boya siiriiliirse, kdgidin bulundugu kisimlardan asagiya boya geg-
mez. Boyanmasi istenilen kagitta, bosluklar meydana gelir. Oraya konan
kagit istenilen gekilde ayrilir, boya siiziliir, arzu edilen gekiller elde edilir.

(Sekil : 5)

Kalp hazirlamak i¢in en iyi malzeme filmdir.

Film kalip metodu :

Filmi kesmek igin bigaklar cesitlidir. Tek ve cift uglu bxgaklar vardir.
Ama ayakkabici falgatasindan da el tutulacak kismi yapigkan bir serit ile
sanlarak istifade edilebilir. Falgata hafif ve tutusa uygun yapildiktan sonra
Arkansas biley tagi ile daima keskinligi muhafaza edilmelidir.

Kalibi kesmek igin hazirlamak :

Cinko bir satih, kontralit, veya sert bir levha iizerine orijinal konur,
ve kenarlarindan takriben 2 ger cm. gem§hgmde olan film, sellotape ile
tesbit edilir.

Sekilde goriildiigi gibi ince diiz bir dogru gizmek igin bicakla dort
defa kesmek icabeder. Cetvel ve pistole yardim ile diiz veya egik ¢iz-
giler kesilir. Bu ig yapilirken bigak kalem gibi tutulur. Daha evvelden bir
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film pargasi tizerinde caligilirsa, bigaga yapilacak basing ve tutma sekli
denenmis olur. Boyanmasimi istedigimiz kisimlar filmde kesilip ¢ikarldik-
tan sonra, model perdeye yapistirilmaya hazirdir. Biiyiik ¢aligmalarda, ha-
zirlanan model altindaki kagit, cerceve kapandiginda altinda hava kalmasi
i¢in delinir.

Cergeveyi hazirlama :

Ihk su ve sabun ile
yikanan perde inceltilmis
vernik ile silinerek yag
kalintilar1 temizlenir. Cer-
ceve diizlem iizerine ko-
nularak, dar kenarina

(Sekil : 6) mentegelerle tesbit edilen

parca vasitasi ile tesbit

edilir. Baski yapilacak kagit, cerceve altina ortalanarak selotape ile
yapistirilir.

Bundan sonra film
model kagit iizerine
konularak cerceve iize-
rine -kapanir. Modelin
perdeye tamamen inti-
bak etmesi igin incel-
tilmig vernik soliisyonu
fanila pargas: ile perde
tizerine siiriiliir. Ufak (Sekil : 7)
tamponlamalarla siirii- ‘
len soliisyon, kuru fanila pargas: ile kurulanir. Tiner ile inceltilmis vernik,
film iizerindeki vernikli tabakayr yumusatir. Kuru bez ile silmekle film,
ipek perdeye yapisir. Soliisyonu fazla dokersek film rerir. Modelin kesilen
kenarlar1 perdeye tamamen yapigsmazsa, kullandigimiz bigak kér demektir.
Boyle bir bigakla ¢ahgirken yapilan fazla basing, kesilen kenarlan ¢ékertir.
Perde ile film arasinda bosluk kalr.

Film modeli perdeden ayirmak igin, perdeye tiner siiriiliir. Biraz bek-
ledikten sonra Tirnak veya caki ucu ile dikkatle bir kdgeden kaldirilmaya
baglanir. Yapismig ve zorlanan kisimlar tekrar tiner siirillerek cikartilir.
Perdede boya kalintisi kalmamas: ve dokumalarin tikanmamas igin Turpen-
tin veya Kerosen ile silinir.
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Eger model baski yapilacak kagittan kiigiik ise fazla sahalar cerceve
icine kagit yagistirmakla veya iki kat vernik siirmekle ortiiliir.

(Sekil : 8)

Boyanin, gergeve altina sizmamasi igirn, ipek perdenin gergeve altinda
kalan yerleri vernik veya tutkal ile yapigtinhr. Ve yapigkanh kagit ile or-
tillir. Boylece boya gergeve altina gegip isimizi bozmaz.

~ Baski isi bittikten sonra, bir karton ile gerceve igindeki boya alnir.
Turpentin veya Kerosen ile perde iyice silinir ve kurulamir. Dokumalar
arasinda kurumus boya kalintilarim ¢ikartmak ¢ok giigtiir ve perdenin
omriinti kisaltilir. Perdeye yapigik film, bagka kullamiglar igin saklanabilir.
Cikartilmak istenildiginde perdenin altina birkag gazete, ve iistiine de tur-
pentine batinlmis bir shavlu kapatilarak 10 - 15 dakika birakilir. Cergeveyi
kaldirdigimiz zaman film modelin gazete iizerinde kaldign gorilir. Cok
renkli bir ig basilmak istenildigi zaman, her renk i¢in ayr kahp hazrla-
mak icap eder. Bu renk kaliplari sira ile perdeye yapigtinlarak aym kagit
iizerine sira ile basihir. Renklerin baskida iist iiste oturmas: igin orijinal
izerinde koseler konur ve bu koseler film kahplar iizerine de gizilir. Baski
sirasinda biitiin kaliplar bu kose noktalarina gore, sira ile iist iiste tatbik
edilir. Koge noktalarinin kayik olmas: renklerin istenilen sahadan tasarak
iist tiste basilmasina sebebiyet verir.
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Bu is igin kullanilan boyalardan, de-
vamhhk, ton yeknesakhgi, parlakhk veya
mat olmak gibi nitelikler istenir. Metal,
cam veya bez iizerine siirmek igin cegitli.
maksatlara elverigli boyalar hazirlanmigtir.
Guvaj boyalar, gabuk kurumalari, mat ve
yeknesak bir ton elde etmek imkanlarin-
dan dolay: kullamlabilir. Cabuk kuruyan
Guvaj boya iizerine hemen ikinci renk

(Sekil : 9) tatbik edilebilir. Fakat yagh boya kadar
devamh degildir.

Boya, gerceve icine konduktan sonra, sekildeki gibi bir alet vasitas:
ile perde sathina miitecanis olarak yayihr. Boylece, baski isi tamamlanmg
olur.



