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Echo sounding (sedali iskandil makinesi)

Sedah iskandilin umumi prensipleri, burada vzun uzadiye
bahsetmekten miistagni kalinacak derecede, herkes i¢in
maliim bulunmaktadir. Bir gemiden veya bir tekneden su
altinda bir ses darabasi intigar ettirilirse, bu ses, hemen
muttarid bir siiratle denize dogru harekete devam eder, ve
denizin dibine vasil oldugu zaman bu darbanin bir kism
akis olunarak eko geklinde gemiye avdet edip mevcut bir
hidrofonun mikrofon ve diyaframim ihtizaze getirir. Eger
mikrofon bir telefon devresinin kismini tegkil ediyorsa, hid-
rofona alinan sesler telefonda tekrar edilebilir, ve bir sahis
tarafindan igidilebilir. Keza, bu sesler elektrik ceryan darba-
larile husule getirilebilir, ve kimyevi mevad ile muamele
edilmis kagid iizerine kayitler, yapilabilir
Deniz suyunda sesin siirati, ¢cok sihhatle maltim edilmisg-
tir, ve sesin intigarn ile onun deniz dibinden alinan aksi ara-
sinda gegen zaman fasilasini Olcerek suyun derinligi tayin
olunabilir. Asgikardirki eger (v) siirat, ve (t) zaman fasilas
olursa suyun umku vt 1/2 dir. Ilerde hesap edilecek bir ¢ok
tashihlerde hesaba katilmaldir.
Sig sularda zaman fasilas1 fevkaldde kisadir. Meseld, 10
kulachk bir umka gonderilen bir ses darbasi, akis edilerek
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gemiye avdeti icin gecen zaman takriba 1/40 samyedlr Bu
gibi hallerde direkt usullerle, meseld bir stopva¢ kullanarak
zaman fasilasim sihhatle 6lgmek miimkiin degildir. Bunu
miimkiin kilmak i¢in - hususi alet - sedali iskandil cihaz1 kul-
lanilir. Bu dlet de wiinasip surette taksimatlandirilmig mikyas
vasitasile, zaman fasilas1 kolayhk igin tul vahitlerine tahvil
olunur. (Kulag, kadem, metre). Bu suretle umuk dogrudan
dogruya aletden okunabilir.

Bu sedali iskandil é&letinin bir ¢ok tipleri son 15 sene
icerisinde tecriibe ve inkigaf ettirilmigtir. bunlardan Ingiltere
Bahriye nezareti tarafindan kullanilanlar baglica 3 unsuru
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havidir.

a — Ses darbasim tstihsal eden bir miirsile.

b — Deniz dibinden sedayi alan bir hidrofon.

¢ — Sedayi (aksi savt) igidilir bir hale getirir veyahut bir
mikyastan okunabilecek surette umku; otomatik olarak bir
kagit tizerine kaydeder bir ahize, bu ahize kezalik, miirsilenin
operasyonunu kontrol eder. Bu suretle ses darbalar1 mun-
tazam zaman fasilalarinda intigar ettirilir.

Sada (Aksi savt) sistemleri pek yerinde olarak baglica
iki simifa ayrlr:

1 — Algak tekerriirlii ve yahut Sonic sistemi.
2 — Yiiksek tekerriirlii ve yahut Supersonic sistemi.
Sonic sounding cihazi — Bunda ses darbasi, gemi tekne-

sinin i¢ tarafinda tesbit edilmig ¢elik bir dayafram {izerine
muntazam fasilalarla husule getirilen ¢eki¢ darbalarile istih-
sal olunur.

Supersonic veya yiiksek tekerriirli “Magreto Striction
iskandil cihozi, Sadali iskandillerde yapilan bilyiik 1slabat,
otomatik umuk mukayyidi ile birlikte kullanilan yiiksek teker-
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riirlii ses irsal sisteminin kabuliinii intag¢ etmigtir. Bu cihazin
Ingiltere Bahriye Nezareti tarafindan mesaha motorbotlarinda
‘kullanilmas1 kabul edilen sistemi MS XII “ Universal , Recor-
ding Echo sounder olup basglica teferruati gunlardir:

1 — Miirsile.

2 — Ahize.

3 — Mukayyid.

Bunlardan miirsile, teknenin igerisine tesbit olunan ici
tath su ile dolu bir sarmg¢ icerisine baglanmig olup bunun
eskdl ve evsafi bundan evvelki risaledeki makalemde tarif
edilmigti. Bunda ihtizazlar suya gonderilir ve mahruti bir
reflektor vasitasile asagi dogru aksettirilir. Bu suretle ses
enerjisi bir mahruti tertip icerisine konsaltira edilir ve darba
tekne vasitasile denize gecer ve deniz dibinden adi tarzda
akseder.

2 — Ahize - Bunun imali, miirsileye benzemekte olup
buda birinciye yakin bir mevkie, tekneye baglanm:y bir sar-
mg¢ icerisine tesbit olunmugtur. Bundaki ameliyst miirsilede-
kinin aksi olup; ses enerjisi ahizeyi ihtizaza getirdigi zaman
miirsiledeki halkavi gekilde bulunan nikel parcalarin mikna-
tislenmesi periyod'k olarak degigir ve bu, sargilarda rakkasi
bir elektrik cereyam tevlit eder. Bu cereyan tegnit olunur;
tasfiye olunur ve mukayyide intikal ettirilir.

3 — Mukayyid bu aletin beyni olup madeni bir mahfaza
icerisinde geminin minasip bir yerine baglanmighr. Sekil: 1
bu mahfazanin harici bir manzarasin1 gosteriyor. Bunun pen-
ceresinden kaydin bir kismi1 ve devvar kalemin bir ucu
goriilebilir. ,

Sekil: 2; aletin' ldzim olan eskalini sematik olarak gos-
teriyor.
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A motoru, bir batarya ve bir B Gevernan ile techiz ednl-
mig olup voltun normal degigiklikieri altinda bilamel sabit
bir siiratle cahigir. Gevernar iizerine tesbit olunmug bir tertip
mevcut olup bunun ile siir’at, ufak hududlar dahilinde tebdil
olunabilir. Motor iki muhtelif hareketli bir Q donamm sandi-
gina disliler vasitasile irtibatlandirlmig olup bu sandigin
icerisinden ¢ikan bir saft lizerinde tecrid edilmis bileziklerden
yapilmig bir D diramin1 tahrik eder. Bu diramin {izerine bir
F (Sitili) kalemini tutan bir kol raptedilmigtir. Diram {ize-
rinde Ondeki bilezik, eko darbelerini a fircasi vasitasile kale-
me vermek igindir. Ikinci bilezik bir takim pargalar1 havi,
umuk hatlarin1 igaretlemek icin olup bir b tagdiye fircasina
maliktir; diger iki bilezik “ Meykend. biriki, husule getirmesi
vasitasile diramin beher devrinde bir kere miirsileye, bir
elektriki darba verilir. Ameliyatta bu meykend birik iki bile-
zik tlizerindeki (Cam) irtibat parcalar1 vasitasile icra edilr.
Fakat diyagram kolayhk olsun i¢in bu meykend birik, fir¢alar
vasitasile yapihyormug gibi gosterilmigtir. MS XII nin bazi
sistemlerinde bir beginci bilezik daha mevcutturki, baz1 kere
irsal darbas1 vastasile vaki olan miidahaleyi men etmek igin
bir kesme siivici tegkil eder. Motor kezalik fasila igaretleyen
siivimecini tahrik ederki bu da elektriki olarak b firgasile
irtibatta bulunur. Bu suretle umuk katlar1 yalniz muayyen,
yani, motorun her bir ka¢ devrinde sabit fasilalarda igaret-
lenir.

Uzerine ig’arm yapildign H kagd, roleler halinde yap.lm'g
olup istimal zamanina kadar kapali bir teneke kutu igerisinde
muhafaza olunur. Teneke kutu kapanmazdan evvel, kagt
kimyevi olarak iyotlu potasyum ile muamele edilmig olup
her zaman rutubetli bir haldedir. Kii¢lik bir elektrik ceryan
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darbesi kalemden kagida gec:igi zaman, ‘kalemin kagit iize-
rinde temas ettigi noktada kahve rengiye calan penbe bir
leke husule gelir. Kagit rolesi bir G tanki igerisindedir.
(Boyle soylenmesine sebep evvelki modellerdeki makinenin
1islatict kurutucu tertibatla miicehhez olmasindandir) Kagit
tankin, kaidesinde bulunan roleler vasitasile sathi iizeriuden
sagilir. Makine islerken, bu rolelerden biri (resimde goriin-
memektedir) motor vasitasile tahrik edilir. Ve kagit bu su-
retle sarnicin sath iizerinden muntazam siiratle agagiye dog-

ru cekilir. Kdgdi kurutucu bir tertip tankin agagisina tesbit
edilmigtir. (Sitil) saat yelkuvaninin aksine hareket eder.

Batarya kezalik bir devvar C mihaniki miitehavvilesini
tagdiye ederki bu, ceryam tahvil eder. J ofirsilesi i ve I
miigeddidesini igletmek i¢'n ldzim olan ce'yam takriba 400
volta c¢ikarir. Mukayyidi isletmek ve miigeddidenin lan ba
_ fitilleri i¢in ceryan, bir diger batarya tarafindan tedarik olu-
nur. (Resimde gosterilmistir.)

Aletin hareketi muhtasaran agagida izah olunabilir:

Motor cahghig zaman F sitilini tagiyan D diram sabit
bir siiratle doner ve her bir devirde C ve D kontaktlar1 ya-
piir. Bu anda bir raksi ceryan L irsal kondenseri vasitasile
L miirsilesine gonderilir ve bir ses darbesi, evvelce izah
olundugu gibi, intigar ettirilir. Deniz dibinden inikas ettikten
sonra, ses darbesi K ahizesine gelir ve ceryam elektiikinin

miitenazir bir darbesi I miiseddidesi vasitasile (a) fircasina
gacirilir ve buradan bu zamana kadar Eko fasilasina miite-
nazir muayyen bir zaviye ile devretmig olan kaleme geger.
Ceryan kalemden kagit vasitasi ile sarni¢ sathina ve bu
sebeple. arza ve kagit iizerinde bir kahve rengi leke ile gos-
terilen kalemin bu anda iggul ettigi mevkie, hecerek devreyi
tamamlar.
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Bu muamele D diraminin beher devrinde tekrar olunur.
Fiks o'unan mevkileri igaretlemek icin bir (O) tazyik diig-
mesi mevcuttur. Buna basildigi zaman sitil rekorda aykri,
devamh hat resmeder ve rekord iizerinde fiks edilmig mev-
kileri numaralamak icin bir P elektrik kurgun kalemi kullanilir,

Botlardaki sedal iskandil aletinde, O lavhasinda, aletin
sathi tizerinde gosterilen bir siivi¢ vasitasi ile file gecen iki
hareketli bir tertibat tesbit olunmusgtur. Bunun ile yiiksek
siirat ayarinda sitil hemen 90 kademden fazla bir umka mi-
tenazir bir eko zaman fasilasinda kagidin arzinca hareket
eder. Bu ayar ile umuk fasilasin1 isaretleyen M ve B siivig-

leri on kadem umuk ve }d kikallk zaman fasilalar ile re-
kord iizerinde bir nokta serisi markalar. Algak siirat ayarinda

drammn siirati yitkksek ayar siiratinin % sidir ve bu sebepten
sitil hemen 90 kulactan fazla umka miitenazir eko fasilasinda
kagidin arzinca hareket eder ve umuk isaretleri 10 kulag
umk ve 3 dakikalk zaman fasilalarindadir. Her bir kadem
veya kula¢ olarak (kullamlan siirat ayarina gore) derecelen-
mis bir cam mikyas rokord yukarisinda ve sarnicin sathiua
tesbit olunmustur. Bu suretle umuk her hangi bir zamanda
okunabilir. Bu mikyas sifiri umk igaretlerinin sifir hatti ile
tetabuk edecek vechile ayar edilebilir.

Tipik bir rekordun goriiniigiit P lavhasinda gosterilmigtir.
Bu rekordun, istihsal olundugu alette sitilin siirati 0:120 ka-
deme kadar mesaha etmek icin tertip olunmustur, ve umk
igaretleri siralar 20 kadem arahkladir. '

Ust umk ig retleri sirasi sifir hattidir, ve bunun hemen
ag gis1 da goriilen irsal hart1 tuk iba iki kademlik bir irsal
t-ahhuru ggst rmektedir. Fiks igaretleri devamh kavisler ha-
linde, ve lavhanin tepesinde, elektrikli kurgun kalemi ile

A P
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numaralanmig oldugu go6riintr. Umuklar, kalemin resmettigi
cizgiler iizerindeki noktalardan okunurki, burada ekodan ahn-
migtir. Yani 5 ile gosterilen fiks noktasinda umk 77 kadem-
dir. Biraz derinlegdikten sonra su birden bire 22 kademe s13-
lagmigtir. ve sonra tekrar 6 numarada 86 kademd r. Ekseriya
cifter veya iicer eko istihsal olunur. Meseld 4 numarsnmn
civarinda goriindiigii gibi, birinci veya hakiki ekoyu tefrik
etmeklikte hi¢ bir miigkiilat yoktur. Sedali iskandil makina-
sinn sitil sisteminde deniz dibinin meyilleri ivicaghdir. Denizin
altinda amudi bir divarin yanlan. sitil ile resmolunmug kavsi
takip eden bir miinhani gibi goriiniirdii. Bu ivica¢ mesaha

noktai nazarindan miihim bir keyfiyet d: gildir.
Ms X 11 modeli mesaha motorlarinda kullamlmak igin

kabul olunmug pek basit bir sistemdir. Bu dlet bir gemiye
kondugu zaman baz ilaveler ve tadiller ldzimdir. Bunlardan
en miihimmi miirsile devresinde bir Contactor konmasidir. Bu-
nun hizmeti kondenser voltaji haddi azamiye wvasil oldugu

zaman miirsile vasitasi ile kondenseri tahliye etmektir.
Contactor miirsile devresinde ayr1 bir kutu dahilindedir.

ve onun ayarinin dogru tayini makanizmanin kritik bir key-
fiyetidir. Ayan tashih igin talimat aletin yap:cilar1 tarafindan

cikarilan cep kitaplarinda mevcuttur.
Kéagidin rekordaki arz1 4,5 pusdur ve asikardirki yukarida

zikredilen alet sistemi ile iskandiller yalmz temamile mutedil

umklara kadar kayit edilebilir; sitil siirati biraz daha batiles-
tirilebilir. Bu suretle 4,5 pus bilfarz 500 kulaca muadil yapi-

labilirdi. Lakin mikyas o kadar ufalmigs olurduki iskandiller
lazim olan sihhatte okunamazdi. Bu miigkiilati kaldirmak igin
makinalar, derin sularda kullanmilmak i¢in pargali dram iize-
rinde ikinci bir ¢ift miirsile siiviclerini kontrol eden bir “pha-
sing, siivig ile techiz olunmugiur, Bunlar vasitas) ile irsal,
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“lizumunda, rekord iizerinde sitil sifir hattina vasil olmadan

evvel bazi muayyen fasilalarda yapilabilir. Bu halde rekord
artik hakiki umku gostermez, ancak, her bir iskandile sabit

bir tashih ildve olunmalidir Mesela, makina ilk “phase,, iize-
rinde O dan 200 kulaca kadar -kayit edecek vechile tertip

olunabilir; yani sitil, rekordun sifir hattina gectigi anda ses
darbesi goénderildigi zaman; ikinci “phase,, iizerine siivi¢ ya-
p'lmakla, sitil sifir hattim ge¢mezden evvel ses darbesi 200
eko kula¢ fasilarinda gonderildikge, bilfarz 200:400 kulaci
kayit eder. Bu seb¢ pten ikinci phase de rekordda mikyaslan-
mig iskandillere 200 kula¢ zam etmek lazimdir. Phasingin
esasl, rekordun mikyasin liizumundan fazla ufaltmaksizin
biitiin umuklarin tekmil menzilini ihata edecek vechile temdit
edilebilir.

M. s. iskandil makinasimn daha evelki sistemlerinde sitil
bir raks makanizmasi ile ¢aligtirlir, ve bu suretle sitil diiz
bir hat lizerinde miiteharrik kagidin hareketi cihetine amut
bir istikamette g»zer Bunun neticesi deniz dibinin miinhani-
leri geklen sahih olarak temsil olunabilirdi. Her ne kadar
meyilce miibalagal isede, derin su iskandilleri i¢in raksf sitil
temamile kanaat bahgdir. Yalniz, sitilin gezecegi siiratlerin
hudutlarnn vardir, ve netice olarak si1g sularda mukni netice
vermez, ki buralarda iskandilleri sihhatle okuyabilmek icin

acik bir mikyas zaruridir.
Bot iskandil aletinin ¢aligmas::

1 — Tashihi - Her bir yeni mesahanin baglangicinda sahihi

net cel-r temin i¢in eko aletinin dikkatli tashihi lazimdir.
M s. XII aletile usul agagidaki tarzda olmahdir:

a) Makineyi algak siirate (Kula¢ mikyas1) ayar ediniz ve
15 dakika kadar cahigtininiz. Bu suretle makina 1sinir ve sabit
siirat iktisap eder. ‘
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b) Sitilin adet devrini sayarak motorun sfiratini mizan
ediniz ve eger lazimsa mesaha sahasindaki istenilen lizuma
gore sesin su dahilindeki vasati siirati i¢in motor iizerindeki
governorii, siirati dogruluncaya kadar tashih ediniz. Eko is-
kandil makinasi ve ses menzilinde kullanmak icin saf su ve
deniz suyu icerisindeki ses siirat cetvelleri mevcuttur. Alg. k
slirat ayarim kullanarak beher <aniyede 4800 kadem siiratte
(Miyar) sitil beher dakikada 60 kere devir yapmalidir. Eger
stiratin beher saniyede 4900 kadem olmasi isteniliyarsa, siti

lin siiratini 4 x 60 =612 beher dakikadaki adedi devre ayar
etmek lazimgelir.

c) Sig suda bilfarz 2 veya 3 kula¢ diiz bir umka malik
bir mahal intihap ed.niz. Yiiksek siirat ayar ile (kadem mik-
yas1), bot dururken el iskandili ile dikkatli bir iskandil yapi-
niz ve bunu rekordun umuk mesahasi ile tetabuk ettirerek
mizan ediniz.

Rekord iizerinde sol taraf noktalar serisinden ge¢mek tlizere
resmedilen mefruz bir hat sifir umuk olmak iizere nazan dik-
kate alinabilir ve cam mikyasin sifir taks'mati bu mefruz
hatta miitenazir oluncaya kadar icap ettigi kadar tashih ya-
pumahdir. Sonra eko iskandili okunabilir. Eger bir ihtilaf
var ise bu misiillii si§ umuklarda, hata mo or siiratinin yan-
hg tashih olundugundan ileri gelmedigi kabul olunablir; b
deki tashihi yaptiktan sonra miitebakisi takriben sahih olma- -
hduir.

d) Sitilin kolunu hamil bulunan parcah diram iizeride
techiz olunmusg bir tertibat ile miirsilenin bireyk siivigleri
ve kolun nisbi mevkileri kii¢itk hudutlar dahilinde degistirile-
bilir. Bu tertibatin ayarini, ig’ar olunmus umuk, tamamile el
iskandili ile tevafuk edinceye kadar degistiriniz. Bu ameliyat
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irsaldeki teehhiir ve botun ¢ektigi sudan dolayr olan hafayl
tashih eder. Miirsile ve ahize bilamel yekdigerinin yaninda
bulunduk¢a bunlarin ayri bulundugu zamana mahsus lazim
olan tashiha liizam kalmaz.

e) 80:90 kadem umka gelelim; yani M.s. XII aletinin
iizerindeki kadem mikyasinin hududuna yakm, ve bot dur-
dugu halde, eko umkunu bir el veya tel iskandili ile dikka!'li
olarak mizan ediniz. Eko umkunu cam mikyasdan okumak-
hikta, mikyas taksimatinin 80 ve 90 kademinin rekord iize-
rinde, buna miitenazir umuk igaretleri siralarile intibakini
temin ediniz. Simdi, eko umku ile el iskandili beyninde her
hangi bir ihtilaf, (b) de kullamlan ses siir’atinin fena tahmi-
nine istinad olunmalidir. Ve bu da, motor siir'atini kontrol
eden gavernarin kiigiik tashihi ile kaldimlmalidir.

f) Eger mesahanin her hangi bir kisminda algak siir’at,
(kula¢ mikyasi) ayarim kullanmak icap ederse (yani 15 ku-
lactan fazla umuklar varsa) en derin kisma ilerleyiniz.  (Fa-
kat 90 kulactan fazla degil) ve bot durmus oldugu halde eko
umkunu dikkatli bir tel iskandili ile mizan ediniz. $imdi her
hangi bir ehemmiyetli ihtilafin bulunmasi gayri muhtemeldir.
Fakat; mevcut hata alcak siirat ayarma gecerken irsal teeh-
hiiriiniin bir degisiminden dolay: olmahdir.

_Bu hata, sonra dahili hesap edilebilir.

(a) dan (f) ye kadar sayilan ameliyat yapildiktan sonra,
mesahanin tekmil safahatinda makinenin sahih netice verme-
mesine sebep yoktur. Filhakika, eger makinenin mihaniki ge-
raiti miilkemmel kaldikca bu bdyle olmahdir. Iptidai tashihat
yaplidlktan sonra biitiin ldzim olan gey muhtelif umuklarda
el iskandil veya tel iskandil ile zaman zaman mizanlar yapil-

maktir. Daha sonraki giinlerde bulunan her hangi bir ihtilaf
80
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irsalin teehhiiritndeki bir degigim dolayisile olmaldirki bu:da
(c) de oldugn gibi kolayhkla tashib olunabilir. '

2 — Aleti cahgirmak - Botlarda kullanmaik i¢in, M. s. XII
aletinin calhigtirma kuvveti 12 voltluk bir batarya ile te’min
edilir. Aletin muhtelif kisimlarindaki tafsilath tarif we bhata-
lamm ipka ve mahallendirilmesi icin talimat aletin yapeslar
tarafindan negredilen not defterlerinde meveuttur. Burada sy-
lemek kafidirki makine ve alektirikte yitksekk bir ehliyet la-
zum oldugn gibi, makine havadan: kemali dikkatle muhafaza
olunmahdurr.

Muntazam fasilalarla ve Fix lerle sistematik iskandil hat-
lar1 tegkil etmekteki esas, el iskandil ve diger iskandil .cihaz-
larinda kullandanin aynidir. Yalmz ehemmiyetli bir fark gu-

durki, el iskandili ile umumiyetle botun siir’ati iskandilcinin
sihhatli ve kéafi derecede ¢ok iskandiller yapmasina gore

tahdit olunur. Halbuki eko aletile siir’at yalnmz, rasidin, mevkii
kafi siir’atle fix etmek ve bord iizerine nakletmekteki iktidar:
ile tahd.t olunur. El iskandili kullamldig1 zaman, her bir kag
iskandilden sonra fix yapmak adettir. Eko aleti ile, fix ler
muntazam zaman fasilalan ile yapilmaldir.

Eko makinas! bilfiil ise gegmeden 15 dakika veya daha
fazla zaman evvel c¢aligtirilmahdir. Bu suretle, makine 1sina-
bilir ve bir yiizde nisbetinde sthhatini te’minr igin iskandillere
baglamazdan evvel mizan edilmesi Kzmmgelen cahgma sér’ati
bir ittirat kesbedebilir. Bot durmeg oldugu halde eke umku-
nun sihhati el veya tel iskandiline ve mikyas ig’arina naza-
ran mizan edikmeli, ve bu suretle taksimah sahih olarak re-
kord iizerindeki umuk igaret hatlam ile muntabik ‘bulunur.
- Makine, nezaret edilmeksizin ¢cabgmaldir. Fakat bunun yanma
atidvki vezaifi yapmek igin birini koymak umnmiyetle daha
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(a) Eg r rekord soluklvgmaga we gbriimemege baslarse
rapor ediniz.

(b) Eger kontrol hassasiyeti tashih isterse rapor ediniz.

(¢) Umuk 90 kademe yiikselirken kademden kula¢ mik-
yasina gecmek lizere siivi¢ yapimz; umuk 15 kulaca algalir-
ken bilakis.

(d) Fix zamanlarin1 ildn ediniz, ve onlar alinirken, onlan
rekord iizerine igaretleyiniz ve numaralayinz.

(e) Muntazam fasilalarla (yani her bir 30 saniyede) rekor-
du okurken umuklarn iskandil defterine kaydediniz ve ildn
ediniz. Kezalik dipte vaki olan herbhangi bir yiikselme veya
en s1f umuklarida kagirmamaga gayret ediniz.

(f) Gayri memiil veyahut siir’atle siglagmalan rapor
ediniz.

Yukarda serd edilen tertibati yapmaklikls, bundan sonra
lazzm olan biitiin gey, iskandiller aralarindaki miitevali fixler
tesbit olunduktan sonra rekorda bakmak, ve hi¢ bir sif um-
kun kazara kagmig olmadigina dikkat etmektir.

Bot, iskandil hatlar1 boyunca ilerlerken, dip tabiati, mun-
tazam fasilalarla bir el iskandil ve Locus kiigiik iskandil

makinesi ile tayin edilmelidir. Bu maksat i¢'n icap ediyorsa
siirat azaltilmahdir. Takriben her yarim saatte bir bot dur-

durulmali ve eko rekordun sihhati bir el iskandiline nazaran
mizan edilmelidir. Bir saat veya buna yakin bir seyirden

sonra, sitil ile kavsin c¢izildigi yerde tankin sathi {izerinde
kagdin arkasinda depozitin terakumii dolayisile rekord ha-
fifce miiteessir olabilir. Makine muvakkaten durdurulursa
depozit temizlenebilir.
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e

Iskandil defterine atideki maltimat kaydedilmelidir.
(a) Fix ve mersud zaviyeler i¢in kullamlan igaretler.
(b) Fix lerin adet ve zamanlar1

- (c) Dip tabiat.

~ (d) Mizan iskandilleri. 7
(e) Med ve cezir tahvilleri (Tayin olundugu zaman).

s S



