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Bundan evvelki yazimda harpte f{otogrametri basghgile
fotogrametrinin gelecek harplerde harita iglerinde goste-
recegi biiyiik kabiliyeti arzetmigtim. Sulhda ve memleket harita
ahminda ise daha biiyiik ve samil igler yap#bilmek kudretin
dedir.

Topograf haritalar1 denildigi zaman bilinen sey hesabi bir
nirengiye dayanarak, grafik olarak, plancete ile arazi lizerinde
mubhtelif mikyaslarda ve ekseriyetle miinhanili olarak yapilan
haritalardir. Bu haritalarin mikyaslarima gore yapilma se-

killeri, usulleri ve kullanilan &let degisir ve her gekilde de
bu usil klasik harita plancete iizerinde, istenilen sihhat dere-

cesine vefa edecek miktarda maltm kilinan noktalara istina-

den tersimi olarak yapilir, yani her noktay: tamam ve kat’t
olarak mesahaya imkan bulunmaz ve bu sebeplede topogra-

fin meleke ve mahareti malim noktalarin adedine gore az,
¢ok bir rol oynar ve yapilan isde de daima kaligrafide ol-
dugu gibi yapan topografin sahsiyeti, tersim ustl ve gekli
kendini gosterir. Son yirmi sene icgerisinde fotogrametrinin
sahnede goriinmesile ve teknik ihtiyacin tazyik ve te’sirile
birdenbire siddetle ve yiiksek derecede istenen sihhat dere-
cesi her memleketin klasik harita aliminda eski siir’at dere-
cesinin azalmasina sebep oldu. Aletlerde miitemadiyen yapi-
lan tadilatla sihhat derecesini yiiksek tutarak cahisma tarzinr
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kolaylagtn'mak gayesi taklp ediliyordu. Bu yolda buyuk gay-
retlere ve muvaffakiyetlere ragmen klasik plancete mesaisini
esasda olan tersimi gekilden kurtarmak ve binaenaleyh ince
mesaha safina sokmak kabil olamiyordu. Bunun haricinde
olarak biisbiitiin teskile ve parsel mesahasile hesabi olarak
yapilan pildn ve kadastro isleri kaliyor ve ince mesaha
smifim bu tegkil ediyordu.

Arz ettigim klasik plancete mesaisinde erazinin her tarafi
mesahe edilerek dolagsmak zaruretile erazi iizerinde hayli zaman
kalmaya ve genig bir topograf tegkilatina ve bu topograflara
kullanmilan topograf aletinin kabiliyetile istenen sihhat derece-
sini t’emin maksadi g6z oniinde tutularak buna vefaedecek sik-
likta nirengi noktasi verebilmek ic¢in de kuvvetli nirengi tegki-
latinaihtiyac¢ vardi. Yani ustilde ve aletdeki noksan ve zaf1 per-
sonel ve tegkilat kuvveti telafi etmek mecburiyeti vardi. Biitun
bunlar tamam ve kafi derecede kuvvetli olarak da tegkil edilseler
tersim sekli tam ve kat’j bir cihet derecesini bulamadig1 gibi
topografin erazi iizerinde ¢aliga bilecegi zamanlarin mahdu-
diyetide igin bereketinin istenildigi derecede tutulmasina mani
oluyordu. Bir topograf senenin ancak yaz mevsiminde ve ilk,
son baharlarin muayyen zamanlarinda erazide c¢ahigabilir.
Topograf icin erazide gece igi yoktur. Yagmurlu ve bazan
sisli ve bulutlu havalarda calisgmasima manidir. Siddetli sicak-
lar, vakitsiz soguklar, riizgarlar isi giiclestirir. Erazide c¢ahsil-
dig1 zamanlarda harita alimina sarf ettigi kadar ve belki
daha fazla zamam yola sarf eder. Buna mukabil de senenin
biitiin miisait zamanlarin1 erazide yalniz ve mahrumiyetler
icerisinde gecirir. Yagmurlu ve fena havalarda da ya algak
tavanli kOy evlerinde veya cadirinda mahpus ve mahrum
‘yagar. Cetin, &rizali erazi ile az mesklin veya gayri meskn
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mmtakalarm topografa verdxgl iztirap da ayrica ve ba§h bagu-
na diigiiniilecek biiyiik bir sikinth kaynagidir. Bir topograf
bir kilometre murabbai bir sahay: 1: 25,000 de dort veya
alti mevkifle bir veya iki giinde ancak ikmal edebilir. Bu
sebeple de hemen hi¢ bir Avrupa hiikimeti nisbeten kii¢iik
mesahai sathiyede bulunan memleketleri haritalarin1 yiiz se-
neden asagi bir zamanda ikméal edememislerdir. Buna muka-
bil fotogrametri ve betahsis havai fotogrametride:

Istenilen mikyasa gore degistiriimesi icap edecek alet
yoktur. Yalmz c¢ok biiyiilk mikyasda istenilen hartalar ‘i¢in
biiyiik budu mihrakh [memleket hartasi noktai nazarindan
20 santim budu mihrakh] kamaralar, kiiciikk mikyaslar icin de
kismen 20 santim ve kismende 12 veya 16,5 santim budu
mihrakh kamaralar kullamlir. Fotogrametri iglerinde kiymet-
lendirme aleti {iizerinde miicessem model tamam ve kat’i
olarak elde edildikten sonra biitiin tafsilat ve miinhaniler
her iki gbzden cikan sua hatlarimin arazi iizerinde ve o taf-
silat noktasinda tekatu noktasi olan miig’irin erazi tiizerinde
goriinmesile yani her noktamn dogru iki noktadan tekatuu
elde edilerek bulundugu ve cizildigi icin ig grafik ve tersimt
olmaktan ¢ikmigtir. Ve bu suretle de yani fotogrametri ile
bityilkk mikyash topograf haritalarinda ince mesaha simfina
girmiglerdir. Ve ancak fotogrametrinin sahneye girmesiledirki
topograf haritalarindan son zamanlarda muhtelif maksatlara
vefa icin istenen yiiksek sihhat derecesini te’mine imkén ha-
sil oldu. Buna mukabil yine 1: 25 000 mikyasinda 120
kilometre murabbainda bir paftalik mintakayi yapabilmek icin
bir topograf biitiin bir is senesi yazin son ve ilk baharlarin
miisait zamanlarim erazide calismak, kisin da tebyiz islerini
yapmak zaruretinde olmasina ragmen yine ayni pafta icin
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blr iotogrametx pas noktasi ve reviziyon igleri i¢in mhayet on
bes giin arazide kalmak ihtiyacindadir. Biitiin diger isler
umumi biiroda ikmal edilir ve edilebilir. Ve iki kigiden teg-
kil edilecek bir fotogrametri takimi, ise kafi meleke ve tec-
ritbe hasil edildikten sounra, bir ayda bir paftayi kiymetlendi-
rebilir. Bir fotogrametrin kiymetlendirme aletinde calisabilme-
sine de hi¢c bir mani yoktur. Daima elektrik ziyasile ¢ahsil-
digi icin giindiiz ve gice ¢ahigilabilir. Qda igerisinde oldugu
icin ne yazin sicaklar, ne de kisin souklar1 kendisini miite-
essir eder. Yol icin sarf ettigi bir zaman yoktur. Bu zaman
da tersime hasr edilmigtir. Bir fotogrametrin bir ¢ift cami maki-
nede ayar icin, yani ¢alismaya ihzar i¢in, sarf ettigi zamanda
ayni mintakayl yapmak i¢in topografin aldigi mevkiflerini
tayin icin gecirdigi ve gecirecegi zamandan azdir. Topograf
1:25 000 mikyasinda bir mevkifinde ancak bir kilometre murab-
baimin dértte birini yapabildigi halde bir fotogrametri ayni mik-
yasda bir ¢ift camla yani bir mevkifle, kullamlan kamara ve tay-
yare irtifaina gore muhtelif olmak iizere beg, on kilome're-
lik eraziyi kiymetlendirir. Is oda icerisinde yapilmasina ve
arazi mahrumiyetleri olmamasina ragmen kiymetlendirme
isi iki el, ki g6z ve bir ayagin miislerek ve ¢ok uyamk
ve dikkatli caligmasim icap ettirdigi icin her hangi bir igle
kabili kiyas olamiyacak derecede yorucudur. Fakat buna
mukabil isi kisa fasilalarla tertip ve teskil ve bir alet iize-
rinde birden fazla takim cahstirmak ve cahsabilmek imkéani
vardir. Bu sebeplede hi¢ bir memleket ve kiymetlendirme
aletinde bir takima devamh olarak alti saatten fazla calismak
vazifesi verilmiyor. Bir kiymetlendirme aleti ilizerinde  her
mikyasda resimler, resim mikyasinda ve resim mikyasindan,
aletin kudret ve kebiliyetine go6re, muayyen bir miktarda
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daha buyuk ve daha kiiciik mikyaslarda klymetlendu‘mek
kabildir. Bu hudut ekseriyetle ii¢, dort misline c¢ikabilir. Bu
giin icin fotograf islerinde temin edilen yiiksek hassasiyet
derecesile mahzursuz olarak resimleri kendi mikyaslarinin
iki misli biiyiikliikde kiymetlendirmek kabildir ve bu suretle
de is bereketi murabbaile mebsuten yiikselmis olur.
Herhangi mikyasa gore harita yapabilmek i¢in hava fotog-
rametrisinde aletin deZigmesine ihtiya¢ olmayip yalmz ve
pek nadir ahvalde hava kamarasimin degismesi ve tayyare

irtifainin  buna gore tutulmasi maksada kafi gelir ve yalmz
bu kadarcik bir tebeddiilatla hava fotogrametrisi haritacihkta

pilan ve kadastro islerinden itibaren topograf haritalarinin da
hududunu agarak hi¢ haritast bulunmayan arz pargalarinin

malim kilinmas) maksadile 1: 2,000 den 1: 200,000 mikya-
sina kadar biitiin mikyaslarda o mikyasla miitenasip klasik
usulde elde edilen derecei sihhatin yukarisinda bir sihhat
derecesile harita tanzim eder. Hava fatogrametrisinin bu
yiiksek kudret ve kabiliyeti haritacihgin topografcibktan ma-
ada olan aksami iizerindede tesirini gostermis, kolayliklara
sebep olmustur. Meseld klasik pildncete usuliinde 1: 25,000
mikyasinda 120 kilometre murabba eraziyi ihtiva eden bir pafta-
da, istenilen sthhat derecesini temin igin 24:20 nirengi noktasina
ihtiya¢ oldugu halde hava fotogrametrisinde aym is igin 10
nirengi noktasi kafidir ve bu nirengi noktalarmin adedinin
tayininde ancak kendisine liizumu olacak pas noktalar tegki-
linde kifayet miktarim1 esas tutar. Sonra dusman arazisi iize-
rinde oldugu gibi yiiriinemiyen, batakhk, kayahk ve kesif
ormanhk gibi mitakalarda daha seyrek nirengi ilede iktifa
edebildigi gibi sonra yine nirengiye baglanmak iizere téma-
mile nirengisiz ve fakat mahdut bir mintakanin da harita-

sin1 yapabilir.
3.
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Esas unsur ve aletini blr mesaha tayyareSI 1le hava fotograf:
kamarasi ve Kiymetlendirme aleti tegkil eden hava fotogra-
metrisinde topegrafi is sihhat, emniyet ve siirat itibarile ¢ok
yiiksek oldugu gibi kendisinin yiiksek kabiliyeti nirengi isi-
ni de klasik usule nisbetle azaltmis, kolaylstirmis ve karto-
grafi icin de biitiin isi heman esas pafta iizerinde yaparak
bundan fotografla naklettigi icin topografta oldugu gibi map-
tan paftaya nakil isindende kurtulunmusgtur.

Haritacligin miigterek calismasinin esas ve mihverini teg-
kil eden topografligin makinelegmis ve incelmis bir gekli
olan fotogrametrinin sahneye girmesi her memleketin topog-
raf igleri ile beraber biitiin haritacilik igleri iizerinde degi-
sikliklere sebep olmustur. Bu giin artik memleket haritalarin
¢oktan ikmal etmis bulunan Avrupa hiikimetleri yapilmig
haritalarinin revizyon islerini heman ké&milen giinden giine
teskilatini ve isini biiyiittiikleri fotogrametri ile yaptiklan
gibi fen, imar, iskén, yol ve saire maksatlarile ince ve yiik-
sek derecei sihhatta yapmak ihtiyacinda bulunduklar biitiin
haritalarim fotogrametri usulile yapiyorlar. Fotogrametri ile
klasik sgekilde harita tanzim edildigi gibi yine pafta
halinde fotograflarla da arazinin miisaadesi nisbetinde redres-
man yapilarak fotograf paftalar: da tanzim ediliyor.

Son iki seene zarfinda yalniz birlik Amerika Hiikimetleri
memleketlerinide biitiik Tiirkiye mesahai sathiyesinden fazla
bir mintakay1 fetograflamiglardir. Cin, o genis ve haritasiz
memleketinin harita ihtiyacini tatmin i¢in yegane yolun fotog-
rametri oldugunu gorerek ayrica bir fotogrametri dairesi
teskil etmis ve giinden giine faaliyetini artirmigtir. Biiyiik
Cin memleketinin bir kismimin Avrupa kadar mamur ve bina-
enaleyh cok ince ve dogru haritalara ihtiya¢ gdstermesine
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mukabll henuz bir c¢ok yerlerl de iptidai bir halde bulundu-
gundan Cin harta dairesi bu muhtelif ihtiyaclara vefa ede-
bikmek i¢in en emin, seri ve sahih yolu bularak fotogramet-
rinin yiiksek ve miitenevvi kabiliyetinden istifade etmektedir.
Bu sebeple Cinde muzaikvari teskil ve tanzim edilen hava
pilanlarindan itibaren biiyiik mikyasta ve ¢cok ince olarak
yaplan her diirlii ve her mikyas haritalar iizerinde hava
fotugrametrisi tatbik sahasi bulmustur.

Son senelerde hava kamaralarimn resim zaviyelerinin her
maksada kifayet edecek sgekilde genig tutulabilmesi, yani
kamara bud mihraki kiiciikk kaldigi halde resim ebadinin
biiyiikligiini muhafaza miimkiin oldugu icin hem c¢ahgma
tarz1 basit bir hale girmis hem de isin bereketi pek ¢ok
artmigtir ve bu bilhassa topograf haritalar1 tanzimi icin c¢ok
ehemmiyetli olmustur.

Budu mihraki 12 santim ve resim ebadi 18< 18 olan bir
kamara ile zeminden dort bin metre irtifada ugularak bir
filim veya cam iizerine takriben 36 kilometre murabbai ara-
ziyi fotograflamak kabildirki %60 kapama nisbetinde birbirini
miiteakip sakuli resimler alindig1 taktirde her cam veya filim
iizerinde 15 kilometrelik kabili istifade miisterek saha hasil
olur ve hemen 15 tek resimle bir pafta resimlenir ve kiy-
metlendirilir.

" Tayyaremiz otomatik olarak filimle caligan bir kamara
ile miicehhez olduguna gore bir filim kasseti 64 metre ol-
dugundan muvaffakiyetli bir ucugla 15:20 paftabk bir min-
takay1 fotgraflamak kabildir. Bu sebeplede hava fotogramet-
risinde biitiin ige' esas tegkil eden fotograf alma isi c¢ok
biiyiik dikkati icap etmekle beraber personel eyi yetistirilir
ve vesait eyi ihzar edilirse g¢ok siiratli gider. Memleketimiz
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hava fotogrametrls1 uguglar: i¢cin miisait hava bulmak itibarile
de diinyanin diger kisimlarina nazaran c¢ok eyi vaziyettedir.
Bizim meleketmizde Cinde ve baz1 Cenubi Amerika Hiika-
metlerinde oldugu gibi hava fotogrametrisi gergi gibi tegkil
ve tanzim edilir ve biitiin diger harita igleri de buna tevfik
edilirse memleket haritasinin c¢ok kisa bir zamanda ikmali
miimkiin olacag1 gibi masraf itibarile de c¢ok iktisadi ve
ayni zamanda derecei sihhat itibarile yiiksek bir kiymeti ve
igde birligi temin edecegini ve meseld 1:25,000 resim mik-
yasina gore alinmig fotrgrafla 1:10,000 den 1: 50,000 mikya-
sina kadar- muhtelif mikyasta haritalar tanzimi de mimkiin
olacagi ve bu fotograflarin, alindiklar1 zamanlarin en dogru
vesikas1 olmalar1 itibarile yiiksek cografi kiymetleri oldugu
ve bu kiymetlerinin zaman gectikce yiikselecegini arzederim.



